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OPS-M di Promethean è un modulo basato su 
Intel®appositamente progettato per le scuole 
e l'uso in un ambiente Microsoft®. È sufficiente 
inserirlo nello slot di ActivPanel™ o ActivPanel 
i-Series per un'esperienza senza interruzioni, 
integrata e ad ampio formato.

Semplice integrazione di Windows con 
ActivPanel e ActivPanel i-Series

Installazione semplice  
OPS-M scorre all'interno dello slot OPS e consente di eseguire l'installazione 
semplicemente, senza doversi preoccupare di collegare dei cavi. 

Disponibile in due configurazioni
È possibile scegliere tra OPS-M con IoT Microsoft Windows 10 
preinstallato o il modello senza alcun sistema operativo.

Il sistema operativo Windows preinstallato 
dipende dal modello

Prestazioni e affidabilità 
OPS-M include il processore Intel® Core™ i5, 8 GB di RAM e Solid-State 
Drive che offre un accesso più rapido con una straordinaria affidabilità.
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Garanzia standard 

GARANZIA

180 x 120 x 30 mm (7,1 x 4,7 x 1,2")

214 x 262 x 67 mm (8,4 x 10,3 x 3")

0,72 kg (1,6 libbre)

0,88 kg (1,9 libbre)

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONE

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni prodotto

Dimensioni della scatola

Peso netto

Peso del prodotto 

confezionato

OPS-M x1, antenna x2, guida di 
installazione x1

Garanzia di tre anni (opzioni di 
aggiornamento disponibili e variabili 
in base alla regione). Per ulteriori 
informazioni, visitare la pagina 
PrometheanWorld.com/ActivCare. 

Contenuto della confezione

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Per scoprire tutti i prodotti Promethean, visitare la pagina 
Support.PrometheanWorld.com.

SUPPORTO

L'installazione di questo prodotto deve essere effettuata da un installatore 
qualificato. L'utilizzo di componenti non forniti da Promethean o il mancato 
rispetto dei requisiti minimi potrebbe ridurre le prestazioni e annullare 
la validità della garanzia. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina 
Support.PrometheanWorld.com.

INSTALLAZIONE

SPECIFICHE GENERALI

Tipo di dispositivo

Sistema operativo

CPU

GPU

RAM

Memoria interna

Compatibilità con i sistemi 

touchscreen

Open Pluggable Specification (OPS) 

Disponibile in 2 configurazioni: 

1. Nessun sistema operativo

2. Preinstallato con IoT Windows 10 

Intel i5-6200U (fino a 2,8 GHz) 

Scheda grafica Intel HD 520 integrata 

(supporta 4K a 60 Hz)

8 GB DDR4

256 GB SSD

Sì

CONNETTIVITÀ

Uscita HDMI

USB 2.0

USB 3.0

Cuffie 

Microfono

Connettività di rete

x1 (1.4b)

x2

x2

x1

x1

x1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps), IEEE® 802.11a/b/g/n/ac, 

Wireless 802.11AC 2x2, (867 Mbps), Bluetooth® 4.2 

12 - 19 V CC

35 W 

0,5 W

Requisiti di alimentazione

Consumo energetico massimo

Consumo energetico in standby

AMBIENTE

Temperatura di esercizio

Temperatura di conservazione

Umidità di esercizio

Umidità di conservazione

Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) 

Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F) 

Da 10 a 95%

Da 10% a 90%

ALIMENTAZIONE

Certificazione normativa FCC, IC, CE, CB, UL, CUL
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DISEGNI TECNICI

Windows è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation. Tutti gli altri marchi appartengono 
ai rispettivi proprietari. Questa scheda delle specifiche è una pubblicazione indipendente e non è collegata, 
autorizzata, sponsorizzata né approvata da Microsoft Corporation.
Intel e Intel Core sono marchi di Intel Corporation o delle relative affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
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